




迅速で影響及ぼさない

展開 

高性能アーキテクチャ

SSL復号化

柔軟なイベントの収集

企業全体でのInflight
インテリジェンス

・簡単なアウトオブバンドの展開

・スニファのような簡単なインストール

・簡単な操作

・ユーザおよびアプリケーションに対
　して透過的

・拡張性が高いネットワークベースの
　イベントの収集

 -　ハイパフォーマンス

(> 500 Mbps)
 -　負荷分散

・N + 1 Inflight

・パッシブロードバランシングのサポート

・リアルタイムのパッシブSSL復号化

・外部SSL終端機器不要

・SSLトラフィック量が多い展開では、
　オプションのハードウェアSSLアクセラ
　レーションが利用可能

・FIPS 140-2に準拠した秘密鍵管理
　が必要な展開では、FIPS 140-2
　ハードウェアオプションが利用可能I

・モニタ対象のプロトコル：HTTP、HTTPS

・実用的なリアルタイムビジネスイベント
　を提供し、しかも広範囲なモニタリン
　グをネットワークベースでのみ実現
　するソリューション

・ホットデプロイおよびカスタマイズ可能
　なルール

・ネットワーク／アプリケーション／ビジネ
　スレベルのイベントの生成。ラドウェア
　のアプリケーション性能の意思決定を
　フィード

・高性能、詳細なトランザクション検査

・リアルタイムのビジネスイベント：詳細
　で、セッションレベルで、IDベースの

　ユーザおよびビジネスのトランザク
　ションデータ

・ビジネスイベントは、データベースも
　データウェアハウジングも必要とせず
　に、遅延なく実行

・任意のバックエンドシステム（不正利
　用防止、マーケティング、解析、リス
　ク、コンプライアンス、ビジネスインテ
　リジェンスなど）への送信

・すべての顧客にフィードする複数の
　同時出力

・ネットワークトラフィックを理解するイン
　テリジェンス

・顧客に適切な手段で送信

 - TCP/IP、JMSでのストリーミング

 - SMBでのログファイル転送

 - SQL-JDBCでの直接データベース

 - サードパーティ仕様の形式

・Web対応アプリケーションのアプリ
　ケーション性能や可用性への影響
　なし

・迅速なROIで、低TCO

・フェイルオーバ機能

-　高可用性環境用

 -　ビジネス継続の保証

・セキュリティ規制および標準に準拠

・ビジネスイベントのリアルタイムな抽出
　および提供

・ビジネスイベントは、迅速な措置を可
　能にし、ネットワークおよびビジネスで、
　ビジネス状況の変化に迅速に対応で
　きるため実用的

・リアルタイムイベントの相関化の実現

・一般的なプラットフォームでのポイント
　ソリューションを置き換え、広範囲な
　モニタリングを実現

・1回の投資でトップレベルの収益およ
　びボトムラインのリスク軽減に貢献、
　迅速なROIを実現、顧客の信頼を
　構築

・オンラインチャネルの現在および将来
　のすべてのデータ収集要件に対応
・高価なEAIおよびETLへの代用アプ
　ローチ

・1時間未満で受動的に展開

・実稼働環境に影響を与えない

・保守の必要性があまりない

・フォールトトレランス、冗長化を備えた
　展開

 -　装置間通信

 -　1秒未満のフェイルオーバ

・最高レベルのセキュリティのサポート

・ログやアプリケーション統合より深い
　可視性
・実稼働環境に依存しないモニタリング
　機能 - アプリケーションおよびサーバ
　機能のオフロード 

・ログを停止することによるアプリケー
　ション性能の向上

・ITリソース使用の低減

・アプリケーションで統合もコーディング
　も必要なし

・時間とコストの節約

・同時に水平解析エンジンにフィード

機能 　　　Inflight の長所　　　　　 ビジネス・メリット 　　　　　　　　 ITのメリット
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ラドウェアAPSolute Product Suite
統合アプリケーション配信ソリューションのグローバルリーダーであるラドウェアは、世界中の5,000を超える企業および通信事業者

のビジネスクリティカルなアプリケーションの完全な可用性、性能、およびセキュリティを保証します。ラドウェアの包括的APSolute

スイートのアプリケーションフロントエンド、アクセス、およびセキュリティ製品を使用すれば、企業はネットワークを「ビジネススマート」

化することによって、ビジネスの生産性の促進、収益性の向上、IT運用/インフラストラクチャ費用の削減を実現することができます。

Certainty Support
ラドウェアは、Certaintyサポートプログラム（Certainty Support Program）で、すべての製品の技術サポートを提供しています。

Certainty サポートプログラムの各レベルは4つの要素（電話サポート、ソフトウェア更新、ハードウェア保守、オンサイトサポート）で

構成されています。また、専用エンジニアスタッフを用意しており、高度なプロジェクト展開でも専門的なサービス基盤に基づいて

お客様をサポートすることができます。

もっと詳しく知るには
ラドウェアの統合アプリケーション配信ソリューションを使用して、ビジネスおよびIT投資を最大限活用する方法の詳細については、

sales@radware.co.jpに電子メールを送信するか、www.radware.comあるいはwww.radware.co.jpを参照してください。

要件にフィットする展開オプション

Inflightは、1時間足らずで簡単に展開できるアウトオブパス装置として提供されます。アプリケーションとの統合の必要もありません。

ユーザおよびアプリケーションに対して完全に透過的で、アプリケーションの性能または可用性を強化できます。

処理するSSL（Secure Sockets Layer）トランザクション量が多いサイト用に、Inflightでは、ソフトウェアベースとハードウェアベースの

SSL復号化オプションが用意されています。これによって展開の柔軟性が増し、アプリケーションのトラフィックがSSLを使用して暗号化

されている場所にInflightインテリジェンスを提供することができます。最高レベルのセキュリティを実現するため、FIPS 140-2 に準拠

した鍵管理がサポートされています。

ラドウェアは、大多数のユーザ要件およびシステム要件を満たすために、さまざまなバージョンおよび構成のInflightを提供しており、

アプリケーション配信製品と統合してビジネススマートネットワークを構築します。

外形寸法 (高さ x 幅 x 奥行き) 　　5.2” x 18.0” x 26”  13.2 cm x 45.72 cm x 66 cm

重量 本体: 75 lbs. (34 kg)  出荷時: 80 lbs. (36 kg)

温度 動作温度: +10°C to +35°C  保存温度: +70°C max

湿度 10% to 90% 、但し結露しないこと

電源 110-220 VAC x 3, オートセンシング 380 W, リダンダント, ホットスワッパブル電源

ネットワークポート 4 x 10/100/1000BASE-TX, 2 1000BASE-SX　　　 モニターのみ

管理用ポート 2 x 10/100/1000BASE-TX  セキュアWebベースのコンソール

モニタープロトコル                   HTTP HTTPS

公開インタフェース  Streaming via TCP/IP, JMS   NFS/SMB経由のログファイル転送
Direct database via SQL  SNMP経由のアラート

* 技術仕様および製品情報は事前通知なく変更することがあります。

技術的仕様


