
仮想データセンターのダイナミックな構成変更における挑戦

vAdapterデータシート

仮想化は、複数のリソースをオンザフライで配備することを可能にする、統合された単一のインフラストラクチャ

を作り出します。これにより、仮想マシンのダイナミックな追加および削除が簡単になり、面倒な手間をかける

必要がなくなります。従来の物理的環境で新しいサーバをプロビジョニングするには最高で数週間かかりますが、

仮想環境で動作する同じサーバなら数分でプロビジョニングすることも可能です。

Application Delivery Controller (ADC) ソリューションは、仮想アプリケーションの可用性と性能を保証するもの

であるため、ネットワーク管理者は仮想化レイヤ内の構成変更に応じてADCの構成を適合させる必要があります。

構成変更には、仮想アプリケーションクラスタへの新しい仮想マシンの追加、アプリケーションクラスタからの

仮想マシンの削除、新しい重要アプリケーションのプロビジョニングなどがありますが、この変更の際に適合の

確認をしないと、仮想アプリケーションの可用性と性能が大幅に低下する恐れがあります。

ラドウェアのAPSolute™ Product Suite

統合アプリケーションデリバリソリューションのグローバルリーダーであるラドウェアは、世界中の 10,000 社

を超える企業および通信事業者のビジネスクリティカルなアプリケーションに、完全な可用性、最高の性能、完

全なセキュリティを提供しています。アプリケーションデリバリとネットワークセキュリティ製品の総合スイー

トであるラドウェアの APSolute を使うと、企業はネットワークを「ビジネススマート」化することによって、

ビジネスの生産性の向上、収益性の改善、IT 運用 /インフラストラクチャ費用の削減を実現できます。

さらに詳しく知りたい方は

ラドウェアの統合アプリケーションデリバリソリューションを使用して、ビジネスおよび IT 投資を最大限活用す

る方法の詳細については、sales@radware.co.jp にお問い合わせいただくか、www.radware.co.jp を参照してくだ

さい。

• VMware
 o VMware VI3（Virtual Center 2.0以降を搭載）
 o VMware vSphere（vCenterを搭載）
 o VMware Player 2.5 またはそれ以降
 o VMware Workstation 6.5 またはそれ以降

• vAdapter
 o 512Mの仮想メモリ
 o 2GBの仮想ディスクスペース
 o 1つの仮想CPU
 o 1つの仮想NIC
 o 1つの空きIPアドレス（DHCPまたは静的IPアドレスをサポート）

• AppDirector OnDemand Switch
　o v1.06、v1.07またはそれ以降
　o v2.00、v2.11またはそれ以降

• Alteon Application Switch
　o AlteonOS v23、v24、v25またはそれ以降
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ネットワーク管理者
レイヤ 4-7 ポリシーを制御

VI 管理者
仮想リソースを制御




